VZOROVY PRIECNY REZ

Cyklotrasa "C1", 5.3,0m
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€ |- ASFALTOVY BETON STREDNOZRNY AC 11 0, Il 50 mm STN EN 13108-1
S |- ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS, A
& |- OBALOVANE KAMENIVO HRUBOZRNE AC 22 P, I 70 mm  STIN EN 13108-1
- ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK Pl, A
L STRKODRVINA FR.32-63 3D PRIEM. HR. 300 mm

0,5 kg/m2 SN 73 6129

0,8 kg/m2 SN 73 6129

SPOLU CELKOM

VZOROVY PRIECNY REZ

Cyklotrasa "C1", $.3,0m

\V MIESTE VYMENY PODLOZIA

420 mm
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~VYSTUZNA GEOMREZA %.4,0m

VYMENA PODLOZIA
STRKODRVA PRIEM.HR.300mm

0,150 mm  STN EN 13108—1
0,5 kg/m2 SIN 73 6129

AC 22 P, I 70 mm  STN EN 13108-1

Pl, A

0,8 kg/m2 SIN 73 6129

3D PRIEM. HR. 300 mm _ STN 73 6126

SPOLU CELKOM

420 mm

Poznamka:

V mieste krizenia ako aj v Useku 20m pred a za krizenim
s trasou VN sa nesmie zvysit niveleta oproti terajSiemu stavu.
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