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SKLADBA CHODNIKA

- MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO  FR. 0 - 32 MSK STN 73 6125  HR. 180 MM
- STRKODRVA FR. 32 - 63 SD STN 73 6126 HR. 200 MM

- GEOTEXTILIA PP 300

- ZHUTNENE PODLOZIE Edef=45 MPa

- UPRAVENY TEREN - STRKODRVA FR. 63 - 126 SD  STN 73 6126  HR. 200 MM
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Vypracoval

Datum

ARTUM, spol. sr.o.
Okruzna 30, 064 01 Stara Lubovna

ARCHTEKTONICKO-STAVEBNY ATELIER ARTUM

Autor névrhu Havny projektant Zodpovedny projektant

Vypracoval

ING. VLADISLAV SLOSARCK| ING. VLADISLAV SLOSARCK | ING. JOZEF VROSTKO

ING. VLADISLAV SLOSARCK

Investor OBEC HNEZDNE

Zodpovedny projektant - peciatka, podpis

Miesto stavby | HNEZDNE | Parcela | CKN 3554
Nazov AUGNY . Klasifikacia stavby]
stavby NAUCNY CHODNIK Format A4 2x A4
Stavebny SO-01 - SO-04 NAUGNY CHODNIK Datun August 2019
objekt L Stupen projekiu | DSP + DRS
Cast D LD | STAVEBNO-TECHNICKE RESENE Mierka 1:50
Oosen VZOROVY PRIEGNY REZ Cisio D1-103
vikresu vjkresu .
VIS =297/ 420 (0.12m,) Allplan 2009




