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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Zakladné identifikacné udaje

Nazov stavby

Miesto stavby/obec
Katastralne uzemie

Obec

Okres

Kraj

Parcelné Cislo

Druh pozemku

Spdsob vyuzivania pozemku
Druh chranenej nehnutelnosti
Umiestnenie pozemku
Objednavatel/investor

Adresa

ICO

Zodpovedny projektant

Projektant stavby

Stuperi dokumentécie

Klasifikacia stavby

Naucény chodnik Hniezdne

NAUCNY CHODNIK
HNIEZDNE

Hniezdne
Hniezdne
Stara Lubovna
PreSovsky

C KN 3554

Ostatna plocha

Polna cesta, chodnik

Chranené vtacie uzemie

Mimo zastavaného Uuzemia obce
Obec Hniezdne

Obecny urad Hniezdne 1
065 01 Hniezdne

00 329 886

Ing. Jozef Virostko

ARTUM, spol. s r.o.

Okruzna 851/30

064 01 Stara Lubovna

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu

211 Cestné komunikacie a miestne komunikacie
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2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budiicu prevadzku

2.1.Charakter stavby
Miestna nemotoristicka komunikacia pre pesich - chodnik.
2.2.Ugel stavby

Chodnik zabezpeci pristupu do rekreacnej Casti obce Hniezdne (byvalé kupele) s pridanim
informacnych udajov o danom prostredi, faune a flére, historii kipelov.

2.3.Charakter vystavby

Nova vystavba — naucny chodnik.
2.4 Charakter buducej prevadzky

Trvala miestna nemotoristickd komunikacia pre pesich — nauény chodnik.
2.5.Popis navrhovanej komunikacie — nau¢ného chodnika

Realizaciu nauc¢ného chodnika si vyziadal obnoveny zaujem o navStevovanie miesta byvalych
kupelov s lieCivym pramerfiom Svablovka na juznom okraji obce Hniezdne.

Sucasny chodnik nie je technicky upraveny, o spdsobuje jeho nepouzitelnost v nepriaznivom
poc¢asi a zimnom obdobi.

V sucasnosti ma charakter polnej nespevnenej cesty.

Povrch chodnika je zna¢ne zdeformovany v désledku erozivnej Cinnosti stekajucej dazdovej vody a
prejazdu hospodarskych strojov.

Novy chodnik bude vedeny po vlastnej parcele.

Zaciatok nau¢ného chodnika bude pri Zelezni¢nej trati a koniec na okraji lesa v lokalite kupelov.
Chodnik bude v navaznosti na jestvujucu asfaltovi miestnu komunikaciu veducu k Zelezni¢nej trati.
Nauény chodnik bude zaroven prechadzat chranenym vtacim uzemim.

Chodnik bude primerane kopirovat jestvujuci tvar a sklony pozemku. Vzhladom na polohu chodnika
v prirodnom prostredi bude jeho pozdlZny sklon kopirovat tvar terénu, jeho sklon bude prevazne do 11 %,
iba v kratkom useku bude sklon 13,86 %.

Sirka chodnika bude 3,00 m a celkova dIZka chodnika bude 826,0 m.

Povrchové uprava chodnika bude zo zhutneného kameniva uloZzeného medzi okrajové obrubniky.

Stekajuce povrchové dazdové vody budu zachytdvané prie€nymi odrazkami a odvadzané do
vsakovacich priekop vedla chodnika.

PozdfZ chodnika budu vysadené listnaté stromy miestnych pévodnych druhov (lipa, javor, ap).

PozdlZ chodnika budud umiestnené Styri informacné tabule popisujuce dané prostredie, faunu a fléru,
historiu kupelov.
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3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi

Vychodiskové podklady:

- Kopia z katastralnej mapy

- Vypis z listu vlastnictva

- Polohopis a vySkopis jestvujuceho terénu

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy

Stavebné objekty

SO ZU KU Drzka

SO-01 Nauény chodnik 0,619-0,826 207 bm

S0-02 Nauény chodnik 0,428 - 0,619 191 bm

S0-03 Nauény chodnik 0,223 - 0,428 205 bm

S0-04 Nauény chodnik 0,000 - 0,223 223 bm
826 bm

5. Vecné a Casové viazby stavby na okoliti vystavbu a suvisiace investicie

Realizacia stavby nie je vecne ani €asové viazana na okolitd vystavbu a suvisiace investicie.
Financovanie stavby z vlastnych zdrojov a Uverov.

6. Prehlad uzivatel'ov a prevadzkovatelov

UZivatel stavby Obec Hniezdne
Prevadzkovatel stavby Obec Hniezdne
Vlastnik stavby Obec Hniezdne

7. Celkova doba vystavby, zacatie a ukonéenie stavby
Realizacia stavby :

- zadiatok stavby ... po prideleni finan&nych prostriedkov podla stavebnych objektov
- ukoncenie stavby

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Nie je navrhovana.

9. Predpokladané celkové naklady stavby — ekonomické hodnotenie, spdésob a zdroje
financovania stavby

Predpokladané rozpoctové naklady stavby RN = ... EUR — vid. Cast Rozpodet
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter Uzemia vystavby

1.1.Zhodnotenie staveniska

Stavenisko sa nachadza na pozemku parcelné ¢. C KN 3554 juzne mimo zastavaného Uuzemia obce
Hniezdne.

Chodnik zacina za zelezni€nym priecestim v zkm 22,1 a vedie juznym smerom cez pole na okraj
lesa k byvalym kupelom.

PozdIzny sklon terénu je do 12 %, j kratkom Useku do 14 %.

V lokalite chodnika sa nachadza objekt existujucich inZinierkych sieti - verejny VTL plynovod.

Stavba bude prechadzat chranenym vtacim duzemim.
1.2.Udaje o prieskumoch

Prieskumy vzhfadom na rozsah stavby neboli vykonavané.

1.3.Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Projektant pri navrhu stavby disponoval képiou katastralnej mapy obce Hniezdne v mierke 1:1000,
KN-C a polohopisnym a vyskopisnym zameranim lokality.
1.4.Priprava Uzemia pre vystavbu

Buduca vystavba nevyzaduje pripravu Uzemia.

1.5.Prelozky inzinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok

Nie su navrhované.

1.6.Jestvujuce inzinierske siete na stavenisku
Na stavenisku sa nachadzaju inZinierske siete:

- trasu chodnika kriZuje verejny VTL plynovod vedeny v smere vychod — zapad.

1.7.Poziadavky z hladiska ochrany zivotného prostredia
Pozemok je vedeny ako chranena nehnutefnost’ — chranené vtacie uzemie.
1.8.0chranné pasmo zeleznice ZSR

Naucny chodnik zacina vo vzdialenosti 11,42 m od zelezniéného priecestia v zkm 22,1 Plavec -
Poprad, tj. v ochrannom pasme (60,0 m) Zelenice.
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2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.Urbanistické riesSenie

Z urbanistického hladiska sa nemeni funkcia v tzemi.

Navrhovany naucny chodnik je akceptovatelny a nie je v rozpore s uUzemno-planovacou
dokumentaciou obce Hniezdne.

2.2.Stavebnotechnické rieSenie

Navrhovany nauény chodnik reSpektuje v celom rozsahu hranice danej parcely.
Navrhovana povrchova Uprava chodnika — zhutnené kamenivo.

Vykaz vymer

— dfzZka nauéného chodnika 826,00 m

- S8irka nduéného chodnika 5,00 m
- S§irka chodnika 3,00 m
- Sirka priekopy 1,00 m
- S§irka krajnice 2x0,50 m
- plocha chodnika 2478,0 m2  ztoho plocha obrubnikov 82,60 m2

Vsakovacie priekopy v 12-metrovych diZkach a odrazky dizky 3,50 m budd umiestnené v
pravidelnych vzdialenostiach pozdlz chodnika.

Vsakovacia priekopa bude v tvare ,V* v Uprave zeminou.

Odrazka bude z drevenej guflatiny.

Informaéné tabule budu ocelové s povrchovou Upravou naterom.
2.3.Poziadavky na dopravu

Navrhovany nauc¢ny chodnik je v navéaznosti na miestnu komunikaciu veducu z obce Hniezdne k
Zeleznici.

2.4.Upravy pléch a priestranstiev
Plochy mimo chodnika (na vlastnej parcele) budi doplnené obsypom z prehodenej zeminy.
10.0m Pozdlz chodnika budu vysadené listnaté stromy miestnych pévodnych druhov vo vzdialenostiach cca
2.5.Starostlivost’ o zivotné prostredie
2.5.1.0dpady z uzivania stavby
Dazdové vody

Dazdové vody budu zachytavané odrazkami a odvadzané do vsakovacich priekop pozdlZz chodnika.
Tymto spdsobom budu dazdové vody zadrZzané v danom uzemi a nebudu odtekat’ do recipientu.

2.5.2.0dpady pocas realizacie stavebnych prac
Pocas realizacie naucného chodnika vznikne stavebny odpad.

Cislo Nazov odpadu Kategéria Mnozstvo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 (0] 1000 m3

Poc&as vystavby bude vedena evidencia vzniknutych odpadov a pri kolaudacii stavby budu dolozené
doklady o zhodnoteni, alebo zneSkodneni vzniknutych odpadov opravnenymi organizaciami.

Zemina z odkopavky bude ulozena na obecnom kompostovisku na parcele C KN 1002 vo
vzdialenosti do 1,600 km.
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2.6.Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Bude rieSena v zmysle platnych predpisov, najma Vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Zb.,
predovSetkym pri stavebnych pracach.

2.7.Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Poziarna ochrana stavby je uréena Vyhlaskou &. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na poZiarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uZivani stavby.

2.8.Zariadenia civilnej obrany
Nie su navrhované.
2.9.Protikorézna ochrana

Protikorézna ochrana ocelovych a zamocnickych konStrukcii.

3. Zemné prace

Zemné prace v rozsahu odkopavok pre pripravu zhutnenej zemnej plane.

4. Podzemna voda

Hladina podzemnej vody nebola zistovana.

5. Verejna kanalizacia

V danom Uzemi sa verejna kanalizacia nenachadza a ani nie je navrhovana.
DaZdové vody

Vypoctovy prietok dazdovych vdd z chodnika je 2478 m2
Qdad2 = 0,025.k.S = 0,025.(0,5 x 2478) = 30,975 I/s

DaZdové vody z chodnika budu odvedené odraZkami do vsakovacich priekop.

Pri predpoklade dazda 10 minut dostaneme 18 600 litrov zraZzkovej vody, tj. 18,60 m3.
Jedna vsakovacia priekopa zachyti max. 4,0 m3 dazdovej vody.

Celkovy pocet vsakovacich priekop zachyti 16 x 4,0 m3 spolu max. 64,00 m3 dazdovej vody.

6. Verejny vodovod

V danom Uzemi sa verejny vodovod nenachédza a ani nie je navrhovany.

7. Verejny plynovod

V staniceni 308,00 nducny chodnik kriZuje jestvujuci verejny VTL plynovod.

KedZe navrhované odkopavky budu max. do 300 mm a spétne zrealizované nové vrstvy chodnika
do 380 mm, neddjde k odkrytiu alebo poskodeniu plynovodu.

8. Verejna VN a NN siet’

V danom Uzemi sa verejna VN alebo NN siet nenachadza a ani nie je navrhovana.
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C. CELKOVA SITUACIA STAVBY

Katastralne uzemie Hniezdne

Obec Hniezdne

Okres Stara Lubovnia

Kraj PreSovsky

Parcelné Cislo C KN 3554

Druh pozemku Ostatna plocha

Spdsob vyuzivania pozemku Polna cesta, chodnik

Druh chranenej nehnutelnosti Chranené vtacie uzemie
Umiestnenie pozemku Mimo zastavaného Uzemia obce

Novy chodnik bude vedeny po vlastnej parcele v smere sever - juh.

Zaciatok nau€ného chodnika bude vo vzdialenosti 11,42 m od Zelezni¢nej trate Zkm 22,1 a koniec
na okraji lesa v lokalite kupefov. Chodnik bude v navaznosti na jestvujucu asfaltovd miestnu komunikaciu
veducu k Zelezni¢nej trati.

Chodnik bude primerane kopirovat jestvujuci tvar a sklony pozemku. Vzhfadom na polohu chodnika
v prirodnom prostredi bude jeho pozdlZzny sklon kopirovat tvar terénu, jeho sklon bude prevazne do 11 %,
iba v kratkom useku bude sklon 13,86 %.

Sirka chodnika bude 3,00 m a celkova dlZzka chodnika bude 826,0 m.

Povrchova uprava chodnika bude zo zhutneného kameniva uloZzeného medzi okrajové obrubniky.

Stekajuce povrchové dazdové vody budu zachytavané prie€nymi odrazkami a odvadzané do
vsakovacich priekop vedla chodnika.

Pozdlz chodnika budu vysadené listnaté stromy miestnych pévodnych druhov (lipa, javor, ap).

Pozdlz chodnika budu umiestnené Styri informacéné tabule popisujuce dané prostredie, faunu a fléru,
historiu kupelov.

Stavebné objekty

SO ZU KU DIzka
S0-01 Naucny chodnik 0,619 - 0,826 207 bm
S0-02 Naucény chodnik 0,428 - 0,619 191 bm
S0-03 Nauc¢ny chodnik 0,223 -0,428 205 bm
S0-04 Naucny chodnik 0,000 - 0,223 223 bm
Celkova diZka nduéného chodnika 826 bm
Sirka chodnika 3,00 m

Sirka vsakovacej priekopy 1,00 m

DfZka vsakovacej priekopy 120m

DIZka odrazky 3,5m

Sirka krajnic 0,50 m — odstup od hranice pozemku
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SKLADBA CHODNIKA

- GEOTEXTILIA PP 300

ARTUM, spol. s r.o. Stara Lubovna

D. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

- ZHUTNENE PODLOZIE Edef=45 MPa

- MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO FR.0-32 MSK STN 736125 HR. 180 MM
- STRKODRVAFR.32-63 D STN 736126 HR. 200 MM
- UPRAVENY TEREN - STRKODRVA FR. 63-125 SD STN 73 6126 HR. 200 MM

L ﬂjm L

1 A

| 4000 L koo

1 A 1
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Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Zlab na odvedenie vody dreveny, rozvinutej irky nad 3 do 4 m (odrazka na ceste)

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 - vykop pre vsakovacie priekopy

Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenost do 1000 m

Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 aZz 4 nad 100 do 1000 m3

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
PloSna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
Vysadba stromov vysky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hibky 500 mm

Listnaty strom miestneho typu (lipa, javor, ), v. 60/80

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, Sirky nad 3do 6 m
Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Komunikacie

Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 63-125 mm s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200
mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.$trk) po zhut.hr. 200 mm

Podklad zo strkodrviny vel. 0-32 mm s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 180 mm

Ostatné kons$trukcie a prace

Osadenie a montaz velkorozmernej informacnej tabule, tabula rozmerov v mm 1,00x2,50 m

Informacéna tabula, rozmer 1000x1500 mm

Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s bonou oporou
Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy

Geodetické prace

Zatazkavacia skuska unosnosti podlozia

Presun hmot HSV )
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dlZky objektu
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