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A. SPRIEVODNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né tidaje
Nazov stavby : MULTIFUNKCNE IHRISKO 33x18 m
Miesto stavby : HNIEZDNE
Katastralne uzemie : Hniezdne
Okres : Stara Cuboviia
Kraj : PreSovsky
Klasifikacia stavby : 2412 Ostatné Sportové a rekreacné plochy
Objednavatel’ : OBEC HNIEZDNE
Obecny urad Hniezdne
065 01 Hniezdne ¢. 1
ICO 00 329 886
Telefon 052/432 30 36
E-mail obechniezdne@stonline.sk
Hlavny projektant : ING. VLADISLAV SLOSARCIK
065 01 Hniezdne ¢. 458
ICO 33069 123
Telefon 0903 492 475
E-mail artumsro@gmail.com
Reg. ¢. 3324*A*1
Stupent dokumentécie Projektova dokumentacia stavby
pre stavebné povolenie (DSP) a realizaciu stavby(DRS)
Datum spracovania : M4j 2017
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2. Zakladné tidaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku
Charakter stavby — Plocha pre telovychovu nekryta.
Ucel stavby — Multifunkéné ihrisko 33 x 18 m s umelym travnikom a mantinelmi.
Charakter vystavby — nova vystavba.

Charakter buducej prevadzky — rekreacné Sporty — minifutbal, volejbal, tenis, nohejbal, bedminton.

2.1.Popis stavby

Multifunkéné ihrisko je nekryta Sportova plocha vyuzite'na na rézne druhy rekreacnych Sportov — minifutbal,
volejbal, tenis, nohejbal, bedminton.

Hlavné ¢asti multifunkéného ihriska:

. Podlozie a drendz ihriska

. Sportovy povrch ihriska

. Mantinelovy systém ihriska
. Oplotenie ihriska

. Osvetlenie ihriska

. Vybavenie ihriska

. Spevnené plochy ihriska

NN AW~

Podlozie a drenaz ihriska
Skladba podlozia a drendzny systém vytvara podklad pre Sportovy povrch ihriska.
Podkladové vrstvy a zaroven plochu ihriska vymedzuje obvodovy obrubnik.

sportovy povrch ihriska
Sportovy povrch ihriska je navrhnuty z multifunkéného umelého trdvnika s vySkou vldkna 15-20 mm s
vypliou z kremicitého piesku.

Mantinelovy systém ihriska

Po obvode ihriska je osadeny mantinelovy systém vysky 1,0 m, ktory tvoria zvislé nosné ocelové stlpiky a
montované panely (mantinely) z ocel'ového ramu a plastovej PP-C-UV dosky.

Na hornej hrane mantinelového systému je ochranné madlo, ktoré sluzi na zvysenie bezpecnosti na ihrisku.

Oplotenie ihriska
Po obvode ihriska vo vzdialenosti 3,0 m od mantinelového systému je oplotenie ihriska vysky 3,0 m od
povrchu ihriska. Oplotenie tvoria ocel'ové stI'piky a pletivo s okami 45x45 mm.

Osvetlenie ihriska
Osvetlenie ihriska zabezpecuju 2+2 svietidld na stoziaroch.

Vybavenie ihriska
Univerzalna kompletna sada pre volejbal a tenis — puzdra stl'pikov, stl'piky, siet, Ciary.

Branky rozmerov 3x2 m.

Spevnené plochy ihriska
Pred vstupmi na hraciu plochu st spevnené plochy z betonovej zamkovej dlazby.
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Povrchova tprava ihriska je umeld trava. Umely travnik je vode priepustny, ma mrazuvzdorny povrch a v
zavislosti od jednotlivych druhov je vyuzitelny na rozne druhy Sportov: futbal, tenis, pozemny hokej, basketbal,
volejbal, nohejbal. Umela trava je zlozena z dvoch az troch druhov réznych vlakien a v kobercoch st vsivané vlakna
réznych odtieniov zelenej farby, ¢im sa stavaju takmer identickymi s prirodnym travnikom.

Na travnik je vydany certifikat SGS:

— vysoko trvanlivy povrch, ktory moze byt vyuzivany za kazdého pocasia

— st takmer identické s prirodnou travou

— nevznikne na nich blato po dazdi

— st vhodné na vysokofrekventované vyuzitie

— nefarbia textilie, si zdravotne nezavadné

— st bezpecné proti popaleniu pokozky, alebo inému zraneniu

— maju vysoku UV stabilitu a farebnu stalost’

— vyzaduju si minimélnu udrzbu

— v zimnom obdobi moznost’ vytvorenia l'adovej plochy zaliatim umelej travy

Vzhl'adom na miestne pomery stavebného pozemku je multifunkéné ihrisko navrhnuté na upravenej ploche
rozmerov 39,00 x 24,00 m.

Vykaz vymer
Zastavana plocha 602,20 + 12,00 =614,20 m2
Hracia plocha 33x18 =594 m2

Brankova plocha 4,16x2,08 12 m2

3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi

Vychodiskové podklady:

— Lokalitny program a investi¢ny zamer investora,
— Kopia z katastralnej mapy,

— List vlastnictva

v

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy

N

Stavebné objekty

SO-01 Multifunkéné ihrisko 33x18 m

n

5. Vecné a Casové vizby stavby na okolitu vystavbu a stivisiace investicie

Stavba nema vézbu na okoliti vystavbu.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel'ov

Uzivatel stavby Obec Hniezdne
Vlastnik stavby Obec Hniezdne

7. Celkova doba vystavby, zacatie a ukoncenie stavby

Doba vystavby 3 mesiace
Zaciatok stavby Po vydani stavebného povolenia
Ukoncenie stavby Do 3 mesiacov po zacati stavby
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter Gzemia vystavby

Zhodnotenie staveniska a objektu
Plocha pre multifunkéné ihrisko na jestvujlicej ploche pre rekreacné Sporty v obci.
Pozemok parcelné ¢islo C KN 192/23.
Pozemok je napojeny na technicku vybavenost’ obce — NN siet’ a verejnu kanalizaciu.

1.2.Udaje o prieskumoch

Vyhovujuci stavebny pozemok.
Medzi stavebnym pozemkom a miestnou komunikéciou su vedené vedenia NN siete a spojov.

1.3.Prehl'ad mapovych a geodetickych podkladov

Katastralna mapa obce Hniezdne.
1.4.Priprava tizemia pre vystavbu

Pre realizaciu multifunkéného ihriska ne je potrebné uprava tizemia.
1.5.Prelozky inzinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok

Pre realizaciu navrhovanej stavby nie je potrebné prekladat jestvujuce inzinierske siete.
Existujuce prevadzky nebudi obmedzené.

1.6.Poziadavky na zachovanie narodnej kultiirnej pamiatky

Na stavebnom pozemku sa nenachadza narodna kultarna pamiatka.

2. Celkové urbanistické. architektonické a stavebné rieSenie

2.1.Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenia
Urbanistické rieSenie
V urbanistickom rieSeni bude zachovana jestvujuca funkcia v tizemi.
Architektonické rieSenie
V architektonickom rieSeni budil zachované pdvodne vonkajsie architektonické prvky.
Stavebnotechnické rieSenie
Zhutnené $trkové nasypy, umely travnik, montovany mantinel a oplotenie.
2.2.Technoldgia hlavnej vyroby (prevadzky)
Nie je navrhovana.
2.3.Poziadavky na dopravu

Stavba je dopravne napojena na miestnu komunikéciu.
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2.4.Upravy ploch a priestranstiev
Zemné prace v rozsahu stavby ihriska.
2.5.0dpady a starostlivost’ o zivotné prostredie

Odpady su zaradené do skupin podla nazvu druhu odpadu v zmysle Prilohy & 1 k Vyhlaske ¢&.
365/2015 Z.z. - Katalog odpadov.

Pocas realizacie stavby vzniknu odpady charakteru zemnych — vykopova zemina a kamenivo.

Druhy a mnozstva odpadov

17 05 06 Vykopova zemina a kamenivo Ostatny odpad 130 m3
17 09 04 ZmieSany odpad zo stavieb a demolacii Ostatny odpad 1,0t

Vykopova zemina a kamenivo bude pouzité do navrhovanych nasypov stavby cyklotrasy.
Prevadzkou stavby bude vznikat’ odpad v zmysle Katalogu odpadov.

Druhy a mnozstva odpadov

20 01 21 Ziarivky Nebezpecny odpad 4 ks/rok
20 03 99 Komunalny odpad inak neSpecifikovany 200 l/rok

Ziarivky budi likvidované v zmysle komplexného planu likvidacie odpadov obce.
Komunalny odpad bude likvidovany v zmysle vyvozného planu obce 1x mesacne.

Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.
2.6.Starostlivost’ o bezpecnost prace a technickych zariadeni
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni bude rieSena v zmysle platnych
predpisov, najma Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z.z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 46/2014 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnocsti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Pri realizacii multifinkéného ihriska je potrebné dodrzat’” STN
EN 15312+A1 Vybavenie pre viacere druhy Sportov s vol'nym pristupom.

2.7.Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Poziarna ochrana stavby je ur¢end Zakonom ¢. 314/2001 Zb.z. a Vyhlaskou ¢. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

2.8.Zariadenia civilnej obrany

Nie st navrhované.
2.9.Protikorézna ochrana

Protikorozna ochrana ocelovych a zamo¢nickych konstrukeii.
2.10.Urcenie novych ochrannych pasiem

Nie st navrhované.
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3. Zemné price

Zemné prace v rozsahu vykopov pre oporny mur.
4. Podzemna voda
Podzemna voda nie je predmetom posudenia.
5. Kanalizacia
V miestnej komunikaciach je vedena existujiica dazd’ova kanalizacia.
Dazd’ové vody

Vypoctovy prietok dazd’ovych vod z multifunkéného ihriska 614,20 m2
Qdad2 = 0,025.k.S = 0,025.(0,5 x 614,20) = 7,68 I/s

Dazd’ové vody budu odvedené drenaznym systémom do jestvujucej dazd’ovej kanalizacie.
6. Zésobovanie vodou
Nie je navrhované.

7. Teplo a palivo

Nie je navrhované.

8. Elektricka energia a vonkajSie osvetlenie

Projekt riesi osvetlenie ihriska, elektrické silnopradové rozvody v rozsahu vyhlagk y MZPSR ¢&. 453/2000.
Tento projekt riesi elektricktl inStalaciu svetelnych obvodov objektu “ Multifunkéné ihrisko, Hniezdne, parcela C KN
192/33” .

Projekt neriesi pripojku slaboprudu, a bleskozvod.Projekt bol spracovany v stilade s platnymi predpismi a normami
STN: STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-6:2017, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33
2000-5-52:2012, STN EN 60445:2011, STN EN 61439-1:2012, STN EN 61439-2:2012 a normy, prepisy s nimi
suvisiace, d’alej vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z.

Napétova sustava

3/N/PE AC 400V 50Hz, TN-S — samoc¢innym odpojenim napajania

Dodavka elektrickej energie

Instalovany vykon Pi=0,6 kW
Stdobost’ Beta (B)=1,0

Pp=0,6 kW
Prostredie

Prostredie je uréené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢.06/2017
Protokol ¢. 06/2017 tvor i sucast’ projektovej dokumentacie.

Ochrana pred urazom elektrickym pridom

Z hladiska miery ohrozenia je elektrické zariadenia tg. zariadeni zaradené do skupiny “B — zar iadenia s
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vysSou mierou ohrozenia” , v zmysle vyhlask y MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. , pr i loha 1., ¢ast’ 3 ako elektrické
zariadenia s pradom prevysujicim bezpec¢né hodnoty.
Ochrana pred urazom elektrickym pradom je navrhovana pr i normalnej prevadzke v zmysle STN 332000-4-41 : 2007

6/1 — poziadavk y na zakladnt ochranu—ochrana pred pr iamym dotykom

6/1.1 zakladna izolacia zivych Cast 1 — pr i loha A, kapi tola A1 STN 332000-4-41:2007
6/1.2 zabrany alebo kryty — pr i loha A, kapitola A2-STN 332000-4-41:2007

6/2 — poziadavk y na ochranu pr i poruche (ochrana pred nepr iamym dotykom)

6/2.1 ochranné uzemnenie -¢l . 411.3.1.1-STN 332000-4-41:2007

6/2.2 samocinné odpojenie pr i poruche — ¢l . 411.3.2-STN 332000-4-41:2007-s ystém
TN-¢lL. 411.4 — STN 332000-4-41:2007.

6/3 — doplnkova ochrana STN 332000-4-41:2007 ¢l . 415:

6/3.1 doplnkovéa ochrana: prudové chrani¢e — STN 332000-4-41:2007: ¢l . 415.1

6/3.2 doplnkové ochranné pospajanie — STN 332000-4-41:2007: ¢l . 415.2 podla 332000-4-41:2007 je kazdy
ochranny vodi¢ vodivo spojeny na ochrannej svorke elektrického zariadenia, na druhej strane je kazdy z tychto
obvodov pr ipojeny na ochrannu pripojnicu PE v rozvadza¢i RVO a tato je spojenda shlavnou uzemiovacou
svorkovnicou XJ1.

Pospéajanie je realizované vodi¢émi CYAG6, FeZn @10. K nemu su pr ipojené vsetky Casti kovovych konstrukeii .
Stupeit dodavky elektrickej energie

Navrhované elektrické zariadenie je zaradené do III . stupiia dodavky elektrickej energie v zmysle STN 341610.
Technicky popis

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhl'adom na bezpecnost’ 0sob, prevadzkovu spol’ahlivost’ , prehl’adnost’,
hospodarnost’ navrhovanych obvodov v zmysle STN 332000-5-52.

Vodice st dimenzované v zmysle STN 332000-4-43, -4-473,-5-523. Krytie navrhovanych elektrickych zariadeni
zodpoveda charakteru prostredia a je v zmysle poziadaviek STN 330300.

Elektricky privod do rozvadza¢a RVO objektu bude zrealizovany z RE kablom CYKY J 5x6 vedenym v zemi.
Rozvadza¢ RVO bude typ: rozvodnica.

Rozvadza¢ RVO bude umiestneny pri ihrisku.

Z RVO budu napajané svetelné obvody.

Elektricka instalacia bude zrealizovana kablami CYKY J3x4 v trubke PVC 20 v zemi.

Svietidla st navrhované typ: SMD LED REFLEKTOR 150W, SMD 5730, denna biela 4500K, IP65.
Svietidla budii osadené na Ziarovopozinkovanych ocelovych stipoch v poéte 4 ks.

Ovladanie svietidiel bude cez spinacie hodiny PALADIN, cez stykac.

Ocelové stipy budt navzajom prepojené vodi¢om FeZn 10 cez svorku SP1.

Istenie proti pretaZeniu a skratu bude realizované isti¢mi , poistkami

Bleskozvody, uzemnenie

Bleskozvodna ochrana tohto projektu nie je rieSena touto PD.

V pripade nedosiahnutia pozadovanych hodnét odporu pre spolocné uzemnenie je potrebné uzemmovace bleskozvodu
prepojit’ s pracovnym a ochrannym uzemnenim v zmysle STN 332000-4-41, 332000-5-54 STN-EN 62305-1,2,3,4

a predpisov suvisiacich.

Vypracoval: Ing. Milan KULIK, 015/3/2012-EZ-P-E1.1-A,B
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C. CELKOVA SITUACIA STAVBY

Charakter uzemia vystavby

Zhodnotenie staveniska a objektu

Plocha pre ihrisko na pozemku parc. ¢. CKN 192/23.
Pozemok je napojeny na technicku vybavenost’ obce.
Pozemok je orientovany v smere juhovychod-severozapad, v rovine.

Osadenie stavby

Multifunkéné ihrisko bude umiestnené v ploche medzi Styri jestvujuce stoziare verejného osvetlenia
rekreacnej plochy.
VytyCovacia priamka je ur¢end vychodnym a severnym stoziarom verejného osvetlenia.

Plocha multifunkéného ihriska bude osadena na pozemku:

- severovychodna strana ihriska bude vo vzdialenosti 3,00 m od vyty¢ovacej priamky,
- vychodny roh ihriska bude vo vzdialenosti 16,63 m od vychodného stl’pa,

- severny roh ihriska bude vo vzdialenosti 4,47 m od severného stl'pa,

- ostatné body ihriska a oplotenia budu osadené v zmysle pddorysu stavby.

Urovei hracej plochy ihriska bude 200 mm nad aroviiou jestvujuceho terénu.

Drenazne potrubie bude zatistené do jestvujicej dazd’ovej kanalizacie.
Vstup na ihrisko bude zo severozapadnej strany.

Pevny bod P.B.=100,00 je urceny na poklope kanaliza¢nej Sachty pred rodinnym domom sup. ¢. 284.
+- 0,000 = 100,00.
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D STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

SO-01 IHRISKO 33X 18 M
PODLOZIE IHRISKA (ZEMNE PRACE) A DRENAZNY SYSTEM

Préace a dodavky HSV

Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v horninach 1-2 do 100 m3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Nakladanie neul'ahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia podl'a Proctor-Standard na 95 %
Kamenivo tazené hrubé preddrvené 32-63 b (makadam 32-63)

Ulozenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard
Strkodrva 8-16

UlozZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard
Strkodrva 0-4

Zasyp pre drény zberné a zvodné hibky do 1, 30 m

Kamenivo tazené hrubé 8-16 b

Prisyp geotextilie na objektoch vodnych stavieb so sklonom do 1:5

Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5 m
Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Trativody z drenaznych rar DN 100 so zriadenim Strkopieskového 16zka pod rary a s ich obsypom v
priemernom

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, Sirky nad 3 do 6 m
Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s bo¢nou oporou z betéonu prostého tr. C 10/12, 5 do 16zka
OBRUBNIK BETONOVY ROVNY 1000x250x80 mm, sivy

Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékol'vek dI'zky

SPORTOVY POVRCH IHRISKA

Prace a dodavky HSV

Vodorovné konstrukcie

Kompletna pokladka multifunkéného umelého travnika

Multifunkény umely travnik certifikovany, vlakno polyetyléhoveé, monofilamentné, vyska vlakna min. 15-20 mm, min.
hustota vpichov 22.000/m2, min. hmotnost’ travnika 2.150 g/m2, Dtex min. 6 600, vypln kremicity piesok suseny min.
18 kg/m2

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékol'vek dlI'zky

MANTINELOVY SYSTEM

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Hibenie jam v horninéch tr. 1 a 2 sadrznych - ruénym naradim
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3
Zakladanie

Beton zékladovych pétiek, prosty tr.C 16/20

Zvislé a kompletné konstrukcie
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Osadenie stipika ocel'ového plotového do vysky 2.00 m so zabeténovanim

Profil ocel'ovy tenkostenny pozinkovany uzavrety Stvorcovy 2x t'ahany 80x3 mm

Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékol'vek dI'zky

Préace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz mantinelového systému vysky 1,0 m vratane spojovacieho materialu (nity, zavitové tyce, matice, podlozky)
Profil ocelovy tenkostenny uzavrety obdiznikovy zvarany 60x40x3 mm, pozinkovany

PP-C-UV doska plastova hr. 10 mm, UV stabilnd, mechanicky odolna, farebne stala, zaoblend horna hrana
Montaz vrat a vratok k mantinelom osadzovanych na stipiky ocel'ové, s plochou jednotlivo do 2 m2

Branka jednokridlova - vypln jPP-C-UV plastova doska hr. 10 mm

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

OPLOTENIE

Préace a dodavky HSV

Zemné prace

Hibenie jam v horninach tr. 1 a 2 sadrznych - ruénym naradim

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Nakladanie neul’'ahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3

Zvislé a kompletné konstrukcie

Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 6.00m so zabetonovanim

Stipik pre plot (zeleny) poplastovany na pozinkovanej oceli, D 48,0x3, dI'’zky 4,00 m
Osadenie dosky plotovej Zelezobetonovej prefabrikovanej 300x50x2950 mm
Betonova podhrabova doska 2950x300x50 + PVC drziak podhrabovej dosky 48 mm
Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.monoliticka betonova, vyska do 3 m

Préace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovové

Montéz oplotenia strojového pletiva, s vySkou nad 2,0 do 4,0 m vratane doplnkov

Pletivo tenisové (zelené) poplastované na pozinkovanej oceli; velkost oka/priemer drotu/vyska rl./dizka
45/3,0/3,00/25 vratane doplnkov

Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocel'ové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2

Brana dvojkridlova - vypli zvarana siet’, $xv 3,00x3,00m

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

OSVETLENIE IHRISKA

Préace a dodavky HSV

Zakladanie

Beton zékladovych pétiek, prosty tr.C 12/15

PVC rtra 315x7,7/1m SN4

Beton C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatel'nost’ 10-60mm
Prace a dodavky M

Elektromontaze

Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm?2
Ukoncenie celoplastovych kablov zmrast’. zaklopkou alebo paskou do 4 x 25 mm?2

Zmrstovacia kablova koncovka 4 x 6 -4 x 25 mm2 typ: VE3512
Montéz ocel'olechovej rozvodnice do vahy 20 kg
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Rozvadzace R VO 1 (pre regulaciu osvetlenia)

Svetlomety LED 230W, 4000 Kelvinov, IP 65

Svietidlo 4442315 SGS253 CDM-T 150 W, IP66

Vybojky PHILIPS halogenidova CDM-T 150W /830 G12 1CM/12

Osvetl'ovaci stoziar - ocelovy do dI'zky 12 m

Stoziar OSUD 10 zinkovy

Stoziar OSUD 10

Elektrovystroj stoziara pre 1 okruh

Poistkova stoziarova rozvodnica PSR 16-1

Svorkovnica

Uzemnovacie vedenie v zemi véit. svoriek, prepojenia, izolacie spojov FeZn D 8§ - 10 mm
Drét tahany nepatentovany z neuslachtilych oceli pozinkovany mikky ozn. STN 11 343 podl'a EN S195T D 10.00mm
HR-Svorka SS

Bleskozvodova svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

HR-Svorka SZ

Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ vol'ne ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 4x4
Kabel/vodi¢ pre pevné uloZenie - hlinikovy AYKY-J 4Bx16

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

Revizia

Zemné prace pri extr.mont.pracach

Vytycenie trasy kablového vedenia, v zastavanom priestore

Vykop jamy pre stoziar verejného osvetlenia do 2 m3 vratane, ru¢ny vykop v zemina triedy 3
Puzdrovy zaklad pre stoziar verejného osvetlenia mimo trasy kabla D 250x800 mm

Plech ocelovy tenky ozn. STN 11 373.1 podl'a EN S235JRG1 1,00x1000x2000 mm

Rurka kopex 3336

Hibenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3

Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez zakrytia, v ryhe §ir. do 65 c¢cm, hrabky vrstvy 10 cm
Drvina vapencova zmes 0 - 4

Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm

Folia ¢ervena v m

Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm §irokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

VYBAVENIE THRISKA

Tenisova/volejbalova sada - Montazne ocel'ové pozinkované puzdro stI’pov 80x80

Tenisova/volejbalova sada - Ocel'ovy pozinkovany kryt na montazne puzdro ocelového stl'pu 80x80
Tenisovéa/volejbalova sada - Univerzalne ocelové pozinkované stlpy 80x80 s kl'ukou, vyskovo nastaviteIné, pre
exteriér (tenis, volejbal, nohejbal, badminton)

Tenisova/volejbalova sada - Volejbalova/tenisova siet, Cierna, s anténkou, tr. B

Futbalové sada - Ocel'ova pozinkovana branka 3x2 m s pevnymi ramenami

Futbalova sada - PP siet’ do branky 3x2 m, hr. $nary 2-3,5 mm

Futbalové sada - Sada na ukotvenie branky (skrutky a kotvy) pre vonkajsie ihriska

Volejbalova sada - Plastové Ciery Sirky 5 cm

Tenisova sada - Plastové Ciary Sirky 5 cm

SPEVNENE PLOCHY
Préace a dodavky HSV

Zemné prace
Odkopéavka a prekopéavka nezapazena v horninach 1-2 do 100 m3
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Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia podl'a Proctor-Standard na 95 %
Kamenivo tazené hrubé preddrvené 32-63 b (makadam 32-63)

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5 m
Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Komunikacie

Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich do 20 m2

Beténova zdmkova dlazba 20x10x6 cm SIVA

Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s bo¢nou oporou z betonu prostého tr. C 10/12, 5 do 16zka
OBRUBNIK BETONOVY ROVNY 1000x250x80 mm, sivy

Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékol'vek dI'zky

Hniezdne, m4j 2017

Ing. Vladislav Slosar¢ik
autorizovany stavebny inZinier
reg. €. 3324*A*1
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