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TECHNICKA SPRAVA

1. ROZSAH PROJEKTU

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni projekt pre ohlasenie
stavby. Projekt rieSi elektrické silnopridové rozvody v rozsahu vyhlasky MZPSR ¢.

453/2000.
Tento projekt rieSi elektrickd inStaldciu svetelnych obvodov objektu , Multifunkéné

ihrisko, Hniezdne, parcela C KN 192/33".

Projekt nerieSi pripojku slabopridu, a bleskozvod.

2, PROJEKTOVE PODKLADY
a. stavebné vykresy

b. poZiadavka investora

c. obhliadka na mieste

d. platné normy STN a sUvisiace predpisy

3. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

3.1 PREDPISY

Projekt bol spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN:
STN 332000-5-54, STN 332000-4-41(rok 2007), STN 332000-4-473, STN 332000-5-
51, STN 332180, STN 332000-5-52, STN 332000-4-482, STN 332310, STN 332000-
4-43, STN 332000-5-523, STN EN 60529(330330), a normy, prepisy s nimi
suvisiace, dalej vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z.

3.2 ROZVODNA SIET

Rozvodna siet:
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz TN-C-S - samocinnym odpojenim napajania

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-S — samocinnym odpojenim napéjania
1/N/PE AC 230V 50 Hz TN-S — samocinnym odpojenim napajania
4. DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
InStalovany vykon Pi = 0,6 kW
Sudobost Beta (R) = 1,0
Pp = 0,6 kw



5. PROSTREDIE A PRIESTORY

Prostredie je uréené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢.06/2017

Protokol €. 06/2017 tvori sucast projektovej dokumentacie.

6. OCHRANA PRED URAZOM
ELEKTRICKYM PRUDOM

Z hfadiska miery ohrozenia je elektrické zariadenia tg. zariadeni zaradené do
skupiny ,B — zariadenia s vy§Sou mierou ohrozenia“ , v zmysle vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z.z., priloha 1., ¢ast 3 ako elektrické zariadenia s pruadom
prevySujucim bezpecné hodnoty.

Ochrana pred Urazom elektrickym priddom je navrhovanda pri normalnej prevadzke

v zmysle STN 332000-4-41 : 2007 :

6/1 — poziadavky na zakladni ochranu—ochrana pred priamym dotykom

6/1.1 zakladna izolacia zivych ¢asti — priloha A, kapitola A1 STN 332000-4-41:2007
6/1.2 zadbrany alebo kryty — priloha A, kapitola A2-STN 332000-4-41:2007

6/2 — poZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

6/2.1 ochranné uzemnenie -¢l. 411.3.1.1-STN 332000-4-41:2007

6/2.2 samocinné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2-STN 332000-4-41:2007-systém
TN-¢l. 411.4 — STN 332000-4-41:2007.

6/3 — doplnkova ochrana STN 332000-4-41:2007 ¢l. 415:

6/3.1 doplnkova ochrana: pradové chraniée — STN 332000-4-41:2007: ¢l. 415.1
6/3.2 doplnkové ochranné pospajanie — STN 332000-4-41:2007: ¢l. 415.2

podla 332000-4-41:2007 je kazdy ochranny vodi¢ vodivo spojeny na ochrannej
svorke elektrického zariadenia, na druhej strane je kazdy z tychto obvodov
pripojeny na ochrannu pripojnicu PE v rozvadzac¢i RVO a tato je spojena s hlavnou
uzemfiovacou svorkovnicou XJ1.

Pospajanie je realizované vodi¢mi CYA6, FeZn @10. K nemu sU pripojené vSetky
¢asti kovovych konStrukcii.

Farebné znacenie vodi¢ov je v zmysle STN EN 60446.

7. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Navrhované elektrické zariadenie je zaradené do |Ill. stupna dodavky
elektrickej energie v zmysle STN 341610.

8. TECHNICKY POPIS

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhfadom na bezpecnost oséb,
prevadzkovu spolahlivost, prehladnost, hospodarnost navrhovanych obvodov
v zmysle STN 332000-5-52.

Vodi¢e su dimenzované v zmysle STN 332000-4-43, -4-473,-5-523. Krytie
navrhovanych elektrickych zariadeni zodpovedéa charakteru prostredia a je v zmysle
poZiadaviek STN 330300.



Elektricky privod do rozvadza¢a RVO objektu bude zrealizovany z RE kablom

CYKY J 5x6 vedenym v zemi.

Rozvadza¢ RVO bude typ: rozvodnica.

Rozvadza¢ RVO bude umiestneny pri ihrisku.

Z RVO budl napajané svetelné obvody.

Elektrickd inStalacia bude zrealizovana kablami CYKY J3x4 v trubke PVC 20
v zemi.

Svietidla sU navrhované typ: SMD LED REFLEKTOR 150W, SMD 5730, denna biela
4500K, IP65.

Svietidla budd osadené na Ziarovopozinkovanych ocelovych stipoch v poéte 4 ks.
Ovladanie svietidiel bude cez spinacie hodiny PALADIN, cez stykac.

Ocelové stipy budld navzajom prepojené vodiéom FeZn 10 cez svorku SP1.

Istenie proti pretazeniu a skratu bude realizované isticmi, poistkami.

9. BLESKOZVODY, UZEMNENIE

Bleskozvodna ochrana tohto projektu nie je rieSena touto PD.
V pripade nedosiahnutia pozadovanych hodnét odporu pre spoloéné uzemnenie je
potrebné uzemnovace bleskozvodu prepojit s pracovnym a ochrannym uzemnenim
v zmysle STN 332000-4-41, 332000-5-54 STN-EN 62305-1,2,3,4 a predpisov
suvisiacich.

10. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A
NEODSTRANITELNYCH OHROZENI VYPLYVAJUCICH Z
NAVRHOVANYCH RIESENi ELEKTROINSTALACIE
A ELEKTRICKYCH ZARIADENI

V nasledujlcej Casti je uvedené vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecdenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajlucich z navrhovanych
rieSeni elektroinStalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecéenstvam a ohrozeniam v zmysle § 4 ods. 1 zakona NR
SR €. 124/2006 Z.z o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene niektorych
zakonov v zneni ¢. 309/2007 Z.z. a 140/2008 Z.z.

ElektroinStalacény material a elektrické zariadenie musia byt posudzované podla
zdkona NR SR ¢€.264/1999 Z.z o technickych poziadavkadch na vyrobky
a o posudzovani zhody musi byt na kazdy elektroinStalaény vyrobok a zariadenie
od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie zhody na
predmetny elektroinStalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok alebo zariadenie
opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpecénosti a zdravia oséb a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vyplyvajacich z navrhovanych rieSeni
v tomto projekte elektroinStalacie, v uréenych prevadzkovych a uZzivatelskych
podmienkach je nutné dodrzat ustanovenia STN 34 3100/2001 :

- Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi urcit osoba zodpovednd za montaz
a prevadzku na kvalifikaénej Grovni podfa MPSVaR €. 508/2009 Z.z.

- Podla STN 34 3100/2001 ¢l. 5 Zaistovat bezpeénost pri praci, ide
0 bezpecnostné oznamy, ochranné a pracovné pomocky, technické a organizacné
opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri préci.

- Podla STN 34 3100/2001 ¢l. 6 Obsluhovat nainStalované elektrické zariadenia.



- Podfa STN 34 3100/2001 ¢l. 7 Vykonavat prace na elektrickych inStalaciach ¢l.
7.1 Spolo¢né ustanovenia, ¢l. 7.2 Praca na elektrickych zariadeniach mn, ¢l. 7.3
Praca na elektrickych zariadeniach nn, ¢l. 7.5 Praca na elektrickych inStalaciach
vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

- Podla STN 34 3100/2001 ¢l. 8 zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie
poziarov na elektrickych zariadeniach.

- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat
a riadit podla STN 34 3101/1987a/ a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvddzacoch vykonavat a riadit
podfa STN 343103/1967a/ a sUvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpeénym u¢inkom statickej elektriny zabezpecovat
v zmysle STN 33 2030/1986/a a suvisiacich prepisov a STN.

Treba dodrziavat STN EN 50110-1 (10/2005) Prevéadzka elektrickych inStalacii,
ustanovenia ¢l. 4 - Zakladné principy, ¢l. 5 — Zvy&ajné prevadzkové postupy, ¢l. 6 —
Pracovné postupy, ¢l. 7 — Postupy na udrzbéarske préace.

Bezpodmienec¢né treba dbat na to, aby vSetky prace na elektroinStalacii boli
urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Odborna spdsobilost
pracovnikov na ¢innost na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podla
vyhlasky €.508/2009 Z.z §19,820,822,823,824.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konStrukénej
dokumentacie vyhotovenej podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z 86, priloha ¢.2 a ¢.3
Zakona ¢. 264/1999 Z.z priloha ¢.4, STN 332000-1/2000/ a STN 332000-3/2000/
a im pridruzenych predpisov a STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouZivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené. VSetky casti
elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spofahlivo upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenia, musia byt dostatoéné dimenzované
a chranené proti té¢inkom skratovych pradov a pretazeniu.

Je nutné zabranit pradom spésobujicim Graz a nadmerné teploty, ktoré mézu
spdsobit iniciaciu horenia s naslednym poziarom , alebo Skodlivé uc¢inky, ktoré
ohrozuju bezpecnost os6b a majetku istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto projekte.
Do rozvodnych zariadeni v rozsahu tohto projektu musia byt inStalované odpajacie
pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStaladcie ako celku a pristroje pre
vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie napajania s ich
oznacenim, bezpeénym a rychlym ovladanim.

VSetky Casti elektroinStalacie, ktoré slGzia na zaistenie bezpecnosti osdb v pripade
nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt nadpadne oznacené
a v ich blizkosti musi byt umiestnena znacka, alebo napis s prisluSnym pokynom :
napr. , Hlavny vypina¢ v nebezpecenstve vypni“ a pod.

VSetky elektrické zariadenia, ktoré m6zu spbsobit vysoké teploty alebo elektricky
obluk, sa musia umiestnit a chranit tak, aby sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku
a rozSirenia poziaru horfavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky
chladenia podfla ich ndvodu na montaz od vyrobcu a dodavatela.

Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po €astiach , musia byt ich
nehotové casti spofahlivo odpojené a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu,
pripadne musia byt zabezpecéené inak, aby pod napé&tim nedosSlo k ohrozeniu oséb.

Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti , Ze ohrozuju zivot alebo zdravie osdb, sa
musia ihned odpojit a zabezpedit proti neziadidcemu zapojeniu.

Elektrickd inStaldcia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi
inStalaciami nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehladné, ¢o
najkratSie a aby sa krizovali iba v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického
vedenia stenami a konStrukciami musia byt utesnené a vyhotovené tak, aby nebolo
ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el.
vedenia do prechodovych skrin ¢&i rozvaddzac¢ov musia byt pouzité predpisané
priechodky tak aby sa dodrzal stupen krytia IP. Vzdialenost vodi¢ov a kablov
navzajom, od c¢asti budov, od nosnych ainych konStrukcii sa musia zvolit podla
druhu izolacie a spdsobu ich uloZzenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické
vedenia spajaju, alebo pripajaj0 , nesma znizovat stupen izolacie elektrického
vedenia. V rurkach a podobnom uloZzeni sa nesm( vodi¢e spajat. Pohyblivé



a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poSkodit a aby
boli zabezpefené proti posunutiu zo svoriek a zabezpecené proti skrateniu Zil.

Pri pouzivani rozpajatelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch
vidlic napéatie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivymi privodom,
musia sa pri premiestiovani odpojit od elektrickej siete, pokial nie si upravené tak,
Ze sa ipod napatim moze s nimi pohybovat. Pri napajani zariadeni Snarou,
ochranny vodi¢ v Snare musi byt dlhsi ako krajné vodi¢e — fazové vodice, pre
pripad odlah¢ovacej svorky, aby bol poslednym preruSenym vodi¢om.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase ked sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpeénost osdb a technickych zariadeni.
Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny a viditelne oznaceny. DoCasné elektrické
zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpeéenstvom vybuchu.

Stroje a zariadenia alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému
spusteniu po prechodnej strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych
samovolné spustenie nie je spojené s nebezpecenstvom Udrazu, poruchy alebo
prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat
ani v pripadoch skratu alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich obvodoch.
Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoznit ani nidzové alebo havarijné
zastavenie stroja.

Rozvaddza¢ moze vyrabat (dozbrojovat ) len subjekt, ktory vlastni prislusné
opravnenie podfla vyhlasky 508/2009 Z.z.

Rozvadza¢ musi byt vyrobeny (upraveny ) podfa STN EN 60439-1/2002, STN IEC
60439-3+A1/1998, STN EN 60439-4/2000.

K rozvadzac¢om musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na
jeho inStalaciu , prevadzku, Udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, na ktoré si jeho
sucastou. Pripojovacie svorky, objimky a pod. sliZiace na pripojenie nezivych Casti
s vonkajSim ochrannymi vodi¢mi nesmd mat ina funkciu.

Rozvadza¢ v izolaénom kryte musi byt viditelne oznaceny ¢&islom symbolu
z vonkajSej strany rozvadzacCa. Spoje medzi prudovymi Castami sa musia urobit
takymi prostriedkami , ktoré zabezpecia dostato¢ny a staly tlak.

Montadzna organizacia, ktord rozvadzac¢ inStaluje (dozbrojuje ), je povinna
prekontrolovat toto zariadenie po nainStalovani podla STN EN 60439-1/2002, STN
332000-6 (10/2007) a STN 331500/1991.

ElektroinStaladcia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich ¢astiach
konStruované, vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na
prevadzkové napatie tak, aby sa nestali pri zvy¢ajnom pouzivani zdrojom Udrazu,
poziaru alebo vybuchu.

Najma sa musia urobit opatrenia:

— proti dotyku alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpeénym napatim (zZivych
¢astiam), proti nebezpeénému dotykovému napéatiu na pristupnych vodivych
nezivych ¢astiach (obaloch, puzdrach, krytoch a konStrukcidch) v zmysle STN IEC
61140/2004 a STN 33 2000-4-41 (10/2007), izolovanim zivych ¢€asti alebo krytmi,
samocinnym odpojenim napajania, pouzitim zariadeni triedy ochrany Il a pod.

— proti Skodlivym G¢inkom atmosferickych vybojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4
a STN 33 2000-5-54/2008/

— proti nebezpeénym uc¢inkom elektrického obluku,

— proti Skodlivému pbdsobeniu prostredia na bezpeénost elektroinStalacie
a elektrického zariadenia.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit , aby pouzivatel alebo
pracovnik technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto
Ziarenia.

Nebezpeéné odpady pri montazi nevznikaju.

11. POZIARNA OCHRANA A BEZPECNOSTNE PREDPISY
Protipoziarne opatrenie kabelovych rozvodov spocéiva predovSetkym

v usporiadani kéabelovych tras a v samotnych stavebnych dpravach. Poziarnu
bezpeénost zabezpecuje vzdjomné poloha kablov.



Projektované zariadenie je nizkeho napatia. Obsluhu zariadenia mézu vykonavat
len pracovnici s prisluSnou kvalifikdciou, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
¢.508/2009 Z.z, STN 343100. Prevadzkovatel zaisti poucenie pracovnikov
obsluhujtcich len v uréenych intervaloch technologické zariadenie, ktoré musi byt
minimé&lne v stlade 8 19 a 20 vys3Sie uvedenej vyhldSky — Pouceny pracovnik bez
elektrotechnickej kvalifikacie.
Udrzbu zariadenia musia v rozsahu pozadovanych pridelenych prac zabezpe&ovat
pracovnici s elektrotechnickou kvalifikdciou v zmysle § 21 a 22 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky, je zhotovitel
s opravnenim na navrhovany rozsah realizacie povinny vykonat odborni prehliadku
a skuSku v zmysle STN 331500 a 332000-6-61. Odborna prehliadka a skuska je
neoddelitelnou sucastou preberacieho protokolu. Odbornu prehliadku musi vykonat
elektrotechnik — Specialista § 24, vyhlasSky 508/2009 Z.z.
Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vsetkymi
bezpeénostnymi poméckami a tabulkami.
Priestor pre rozvadzacom RVO musi byt volny minimalne 800 mm.
Elektrické zariadenie musi byt prevadzkované za podmienok pre ktoré bolo
navrhnuté, musi byt mechanicky pevné, spofahlivo upevnené, chranené proti
skratovému pradu a pretazeniu. V pripade Ze sa zisti moznost ohrozenia Zzivota
musia sa zariadenia odpojit a zabezpedit.
Zariadenie je chranené pre Urazom elektrickym pradom, proti dotyku krytim Zivych
c¢asti, nezivych cCasti- samocinnym odpojenim napéjania v sustave TN-C-S, proti
nebezpeénym uc¢inkom z el. oblika a zamedzuje Skodlivému pbsobeniu prostredia
na elektrické zariadenia, vhodnym vyhotovenim v zmysle STN 332310.
V dobe pracovného volna musia byt vSetky elektrické zariadenia vypnuté,
s vynimkou tych zariadeni ktoré z prevadzkovych alebo bezpeénostnych dbvodov
nemdézu byt vypnuté (nddzové osvetlenie, vetranie a pod.)
Na elektrickom zariadeni je nevyhnutné v pravidelnych terminoch pocas jeho
prevadzky v zmysle STN 343100 kontrolovat(pri dodrzani hlavné ¢lankov 81,82), pri
pouziti predpisanych ochrannych pomocok:

Dodrzanie predpisaného krytia

Celistvost ochranného obvodu

Istenie spotrebi¢ov podla dodanej dokumentéacie

Izola€ny stav silovych a slabopridovych kabelovych obvodov

Funkcia hlavného vypinaca

Stav elektroinStalacie po mechanickej stranke
Elektrické zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam.
Z hladiska poziarnej ochrany je potrebné dodrzat zdkon SNR ¢. 126/1987 Zb.
0 poziarnej ochrane v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 288/2000 Zb.

12. ZAVER

Tento projekt je spracovany podla t.¢. platnych predpisovych a predmetovych
STN vztahujlcich sa na zariadenia rieSené v tomto projekte.
Pokial pride do doby realizacie ku zmene predpisov, vyhlasok alebo materialov
majulcich za nasledok zmenu tohto projektu, objedna si investor jeho aktualizaciu
osobitnou objednavkou.
Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie
odbornych prehliadok a sku3ok.
Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit montdz a vykonat odbornu
prehliadku a skuSku zariadenia — o tom vyhotovit pisomnd spravu o prvej odbornej
prehliadke a odbornej skuske (,Vychodziu reviznu spravu*).
Prevadzkovatel vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku.
Casovy predpis a ostatné podmienky pri uvadzani do prevadzky musi dodavatel
koordinovat s prevadzkou dodavatela elektrickej energie. V zmysle zakona



656/2004 Zb. o energetike, odberatel elektriny je zodpovedny za riadny stav
odberného el. zariadenia vratane spotrebi¢ov a za dodrziavanie predpisov na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technického
zariadenia.

Dodéavatel montadznych prac je povinny uZzivatelovi odovzdat dokumentéaciu
skutoéného vyhotovenia, ktora tvori sucast sprievodnej dokumentacie. Majitel ju
musi archivovat, dopifiat zmeny a predkladat k periodickym reviziam a Gradnym
skuSkam.

Ing. Milan KULIK
015/3/2012-EZ-P-E1.1-A,B
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PROTOKOL O URCENIi VONKAJSICH VPLYVOV VYPRACOVANY
ODBORNOU KOMISIOU PODLA STN 33 2000-5-51

€. 06/2017
ZloZenie komisie: Ing. Milan Kulik - projektant elektro
Ing. Vladimir Slosaréik — projektant stavby
Nazov objektu: Multifunk&né ihrisko, Hniezdne

parcela C KN 192/23

stavebnik: Obec Hniezdne
065 01 Hniezdne

Podklady k vypracovaniu protokolu: Obhliadka priestorov, prislusné STN
a
predpisy, projektova dokumentéacia

Popis technologického zariadenia: NN privod , inStalacia

Zdévodnenie: Uzivatel objektov musi mat zakotvené v prevadzkovych
predpisoch vSetky zdsady suvisiace s bezpeénym prevadzkovanim a ddrzbou
technoldgie, vyplyvajuce z projektovej a konStrukénej dokumentacie odbornych
posudkov a slvisiacich predpisov o bezpeénosti prace.

V Starej Lubovni, 05/2017

Vypracoval: Ing. Milan Kulik



Rozhodnutie

Komisia rozhodla v zmysle STN 33 2000-5-51:2007 nasledovne:

Kod vonkajSich vplyvov Vnutorné Priestor VonkajSie
priestory 0,5m priestory
okolo
ihriska
A — Podmienky prostredia
AA Teplota okolia AAS5 AA3 AA3
AAS AAS
AB Atmosferické bunky AB4 AB6 AB6
AC Nadmorskéa vysSka AC1 AC1 AC1
AD Vyskyt vody AD1 AD3 AD3
AE Vyskyt cudzich pevnych AE1l AE3 AE3
telies
AF Vyskyt korozivnych alebo AF2
znedcistujucich latok AF1 AF2
AG Mechanické namahania - AG1 AG1 AG1
narazy
AH Vibrécie AH1 AH1 AH1
AK Vyskyt rastlin alebo pliesni AK1 AK1 AK1
AL Vyskyt Zivo&ichov AL1 AL1 AL1
AM:
Elektromagnetické,elektrostatické |AM1 AM1 AM1
alebo ionizujuce pb6sobenie
AN Slnecné Ziarenie AN1 AN1 AN1
AP Seizmické ucinky AP1 AP1 AP1
AQ Biurkova ¢innost AQ1l AQ1l AQ1l
AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1
AS Vietor - AS1 AS1
AT Snehovéa pokryvka — — AT2
AU Néamraza - - AU2
B — VyuZitie
BA Schopnost osbéb BA1 BA1 BA1
BB Odpor tela BB1 BB1 BB1
BC Kontakt oséb s potencialom BC1 BC1 BC1
zeme
BD Podmienky evakuacie(uniku)
v pripade nebezpeéenstva BD1 BD1 BD1
BE Povaha spracuvanych
a skladovanych latok BE1 BE1 BE1
C — KonStrukcie budov
CA Stavebné materialy CAl CAl CAl
CB KonStrukcie budov CB1 CB1 CB1




